
                                         SPRÁVA O ZÁSAHU

EVIDENČNÉ ČÍSLO ZÁSAHU:   2 EVIDENČNÉ ČÍSLO JEDNOTKY : 

SPRÁVA O ZÁSAHU JEDNOTKY : DHZO Kokošovce PORADIE PRÍJAZDU :   1

MIESTO POŽIARU /UDALOSTI/ :   futbalový areál Kokošovce DRUH JEDNOTKY :

DÁTUM UDALOSTI :   10.03.2018 MIESTNA

OBEC :   Kokošovce

OBJEKT :  Studňa

Čas                              Deň           Hodina         Minúta    Stav požiaru pred príchodom jednotky : 

Ohlásenie udalosti : 10.3.2018 13 30 1 - požiar trvá     

Vyhlásenie poplachu : 10.3.2018 13 50 2 - požiar lokalizovaný

Výjazd jednotky : 10.3.2018 13 55 3 - požiar zlikvidovaný

Príjazd k zásahu : 10.3.2018 14 0 4 - objekt vyhorel

Zahájenie zásahu : 10.3.2018 14 0 5 - vyhorenie bolo účinejšie

Odchod na základnu : 10.3.2018 15 55

Príchod na základnu : 10.3.2018 16 0 Vzdialenosť od základne /km/ :   

LOKALIZÁCIA POŽARU : ČLENOVIA KTORÍ ZASAHOVALI :

Deň Hodina  Minúta Pavel Markuš

Peter Ličák

Tomáš Ivanecký

Plocha požiaru /m2/:  Patrik Németh

LIKVIDÁCIA POŽIARU :

Deň Hodina Minúta

DRUH ZASAHUJÚCEJ TECHNIKY : JEDNOTKY SPOLUPRACOVALI S :

elektrické kalové čerpadlo 

elektrocentrála

Avia A31

plávajúce čerpadlo

MIESTNA JEDNOTKA : HASIACA LÁTKA :

Miestna jednotka : DHZO Kokošovce Nasadené prúdy,hasiaca látka,množstvo

Zasahovala : áno



LÁTKY KTORÉ HORELI : LÁTKY KTORÉ UNIKLI :

Názov : Množstvo : Názov : Množstvo :

POSKYTNUTÁ POMOC OSOBÁM : VZNIK UDALOSTI :   

Osoby Postihnuté Usmrtené Zachrán. Zranené SPOZOROVANIE :    

KTO SPOZOROVAL :  

Deti : 0 0 0 0 PREDBEŽNÁ ŠKODA :   0

Dospelý : 0 0 0 0 UCHRANENE HODNOTY :   0

ŠTÁB VELITELA ZÁSAHU :  nie
STUPEŇ POPLACHU :   

UDALOST HLÁSIL : MAJITEL :  

Meno :   starosta obce UŽÍVATEL : FK Kokošovce

Adresa :   Kokošovce 76 UMYSELNÉ ZAPALENIE :  

Telefón :   0903 773 115 PRÍČINA POŽIARU : 

DIALKOVÁ DOPRAVA VODY : SPOTREBA PHM :

kyvadlová /km/ : Nafta :  2l

hadicami /km/ : Benzín :   3l

Olej :  

Najazdené kilometre :   3

POZNÁMKY O ZÁSAHU :

Technický zásah - čerpanie vody zo studne v areáli futbalového ihriska v obci, ktorá slúži ako zdroj vody 

z dôvodu jej znečistenia. Použité elektrické kalové čerpadlo a elektrocentrála z vozíka APO.

Po vyťahaní vody bola studňa znovu pomocou plávajúceho čerpadla vystriekaná vodou z rieky Delňa 

a opätovne vyťahaná.

SPRÁVU SPRACOVAL : mjr. Mgr. Miroslav Skička DÁTUM : 10.03.2018


